
PSI - gumigalléros fali átvezetés 

Egy gazdaságos és biztos 
módszer hidrosztatikai tömí-
tésekhez 

Uszoda Akna átvezetés

Acél-, öntöttvas-, réz-, műanyag-, üvegszálas cement- és betoncsövek 
falon, tetőn, padlóburkolaton, úszómedencén, aknán és talajvízen történő 
átvezetéséhez a legideálisabb megoldás a PSI gumigalléros átvezető., mely 
biztosítja a hidrosztatikai tömítést. 
Ahol csőhüvelyt vagy magfuratot már utólag már nem lehet alkalmazni ott 
jön szóba a PSI gumigalléros fali átvezetés. 
3 bar nyomásig alkalmazható talaj és nyomóvízre. 

Alapanyag: 

EPDM/AP/kaucsuk Vizsgálati eljárás Egység 
 - sűrűség ISO 1183/DIN 53479 1,030 g/cm3 

- szakítószilárdság ISO 37/DIN 53504  8,0 N/mm2 

- szakadási nyúlás ISO 37/DIN 53504  750,0 % 
- szakítószilárdság DIN 53507 és 53515 3,5 N/mm2 

- keménység A  ISO 868/DIN és 53505 24,0 
- max. hőmérséklet 120 o C 

 -min. hőmérséklet -40 oC 

Az átvezető önmagában nem csőrögzítő 

Felhasználási példák: 



PSI - gumigalléros fali átvezető 
Méretek és beépítési útmutatás 

dcső  D1  D2  D3 
32 29 32 127
40 38 42 136
50 48 53 146
63 60 64 158
75 71 80 169
90 84 92  182
110 105 115 203
125 120 130 218
140 135 148 218
160 154 166 252
180 175 190 252
200 195 213 293
225 215 235 315
250 245 263 343
280 275 290 343
315 310 328 408

355 337 352 412
400 380 395 455
450 427 442 502
500 475 490 550
560 532 547 607
630 598 613 673
710 675 690 750
800 760 775 835
900 855 870 930

1000 950 965 1025
1200 1140 1155 1215 

Beépítési útmutató: 1. A bebetonozandó csőfelületet meg kell tisztítani
2. A fali átvezetőt behúzni a fal közepéig.
3. A bilincseket felszerelni;

315 mm-es átvezetőig: a karima mindkét oldalát (225 mm-től) 
két bilinccsel átfogni. 

355 mm-től a karimák: mindkét oldalán és közte a bilincset  
feltenni. 
600 mm-től 4 db bilincset felhelyezni 

4. Az átmérőt meghatározni és a bilincseket méretre vágni.
5.A bilincseket 5 mm-es átfedéssel befűzni. 
6.A bilincset megfeszíteni. 
Érdes felületű csöveknél a bilincseket duplán kell felhelyezni. 


