
Karima tömítő vulkanizált, formatartó acélgyűrűvel 
DIN 2690-ISO/DIN 7483 és DIN EN 1514-1 szerinti biztos központosítás 

- DN 15-DN 2000 és különleges méretek 

- PN 6 és PN 40 nyomástartomány 

Felhasználási terület: víz-, gáz- vegyipar, olajipar 

Hőmérsékleti tartományok: 
NBR/KOMBI -25 

o
C + 90 

o
C

EPDM/KTW -25 
o
C +120 

o
C

CSM -20 oC +120 
o
C

FPM/VITON -20 
o
C +200 

o
C

A tömítés biztos központosítása: 
- a karimacsavarok által 

Megbízható tömítés: 
- az ékformának köszönhetően 

- Már a csavarok elöszöri meghúzásánál elérhető a karimatömítés és a biztos teljes felületi 

felfekvés 

Acélbetétes karimatömítés: 
G-S-S típus /gumi-acél-szabvány/ 



Előnyök: 
- Csekély meghúzási nyomaték 

- Nem szükséges a csavarok utánhúzása 

- Egyenletes felületi nyomás karimaterhelésnél 

- Magas rugalmassági képesség kompenzálja a nyomás és hőmérsékletváltozást 

- Üzembiztonságnak és minimális karbantartásnak köszönhetően gazdaságos 

- Variálható különböző karimaanyagokhoz 

- Különböző elasztomereknek ellenáll 

- Szivárgásmentesség érdes, sérült zománcozott karimafelület esetén is 

Alkalmazási terület: 
- Általános csővezetéképítés, szerelés: gáz, víz, szennyvíz, olaj, vegyszerek 

- Ipar: zománcozott, gumírozott csővezetékek 

- Műanyagcsövek és készülékek 

- Bányászat 

Gyártmányválaszték: 
G-S-S Típus DIN 2690 /PN 6-40/ 

G-S-S Típus DIN EN 1514-1 /PN 6-40/ 

G-S-S/K Típus Termoplasztikus csővezetékek/karimák  

G-S-S Típus ASME B 16.15 /150-300 lbs/ 

MSS SP-44 

G-S-S/R Típus Erömellékzárral /PN 10-100/ /150-900 lbs/ 

G-S-S/H Típus /PTFE bevonattal/ 

G-S-S típusu karima tömítés vulkanizált acélgyűrűvel DIN 2690-ISO/DIN 7483 és DIN 1514-

1 szerint PN 6 és PN 40 nyomástartományra 




