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DESARROLLOS HIDRAULICOS SF S.L.

FOKOZOTT
MEGBIZHATOSAG
ES HATEKONYSAG,
VILAGSZERTE




AZ ELSO VALASZTAS AZ
UGYFELEK RESZERE, AMENNYIBEN
A CSOHALOZATOKNAL
AHATEKONYSAG, GARANCIA ES A
BIZTONSAG A FO SZEREP.

Vezet6 cégként a Desarrolos Hidraulicos SF segit fejleszteni P

closztéhélézatanak megbizhatosagét és  hatékonységat. Vila gszerte
Sok ipardg méltanyolja  egyedUlallé tomitéelemeinket /

vizzér6é szerkezeteinket / vizzarasra alkalmazhatd kulonféle KEPVISELET 23 ORSZAGBAN
megoldasainkat és ezen a terlleten elért tapasztalatainkat

csakugy mint specidlis helyi szolgéltatasainkat/ szervizeinket.

25 éve vezet6 szerepet toltlink be a vizvezetékelemeket 1'140'000 kg

|/ vizvezeték -csGcsatlakozokat értékesits iparban. Igy L P
munkank részét alkotja, hogy segitslink Ugyfeleinknek ROZSDAMENTES ACELBOL ELOALLITOTT

abban, hogy koltséghatékonyabbak, eredményesebbek és
termelékenyebbek legyenek. A célunk az, hogy fejl6dést

érjiink el a hianyzo alkatrészfelhasznalas / eszkdzfelhasznalas 2 0 0 . 0 0 0 d ara b

terén, és hogy védjik a kornyezetet.

VILAGSZERTE ALKALMAZZAK

Desarrollos Hidraulicos SF / DHSF
[SO 9.001 /1SO 14.001 / REPRO ACHILLES

=

HERMETICA OWRAS ACS |
WRAS / ACS / RD 140:2003 / DM 174:2004 / KTW prosoveo rronver |\l
/ BS 6920 / 201:2001 / EN 681

HERMETICA




AZ ULTIMATIVC MEGOLDAS A CSOHALOZATOK KARBANTARTASAI SZAMARA

AZ ULTIMATIV MEGOLDAS

KARBANTARTAS
A CSOHALOZATOKNAK! &

Nagy szakértelemmelrendelkezink a tomit6 technoldgidban,
amelyet tobb évtizedes kozbs tapasztalat tamaszt alé.
Megrendel6ink a  HERMETICA  csatlakozéelemeket
vélasztjgk megbizhatdsaguk és bizonyitott hatékonysaguk
miatt. Ez kialakitja a bizalmat , amely alapvet6é ahhoz, hogy
Ujabb befektetéseket eszkdzoljenek, hajtsanak végre.

MEGBIZHATO

Biabialikus, progressziv hidraulikus tdmitégydr(

DEFINITIV

Stainless Steel AISI 304L/ 316L. High resistance to
aggressive media

UNIVERZALIS

e Minden méret, nyomasfokozat és kozeg
e Nagy tolerancia

KEDVEZ0

Ujrahasznalhato
e  Gyors montazs
e Karbantartdsmentes

EGYSZERU

kéonny( kezelhetdség

1 vagy 2 zar

A harang forgatasa altal optimalis hozzaférést kap a csavarokhoz
Lehet6vé teszi az egyszer( beépitést nehezen
hozzaférhet6 helyeken nehéz gépek nélkil

e  Alacsony suly. DN 100 = 1,5 kg / DN 300 — 3,5 kg
DN 600 — 9 kg / DN 1200 — 38 kg

FOKOZATOS

e  Felszerelhet6 nyomas alatt is

e  Alkalmazhaté magas nyomasnal

e FElnyeli a vizet és a rezgéseket

e Hold-ON és a PILOTO rendszer az egyszer(

felszerelhet6ségért. Ezéltal a hibak kizarva

e Kompenzélja az axialis és szdgletes csémozgasokat
rengések altal

e Felveszi a hajlitdsokat és az eltéréseket csdkkenti a
torési kockazatot

RAKTARKESZLET CSOKKENTESE

Univerzélisan alkalmazhat6, 8 modell 100%-osan lefedi a
DNB0 és 250mm kozotti atmérdket

==

Raktarkeszlet
csokkentese

8 MOD A DN60 ES A 250mm KOZOTT

30.000 ora

IDOALLO

Nyomas alatti
szerelés

CSOKKENTI A FELSZERELESI IDOT
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AZ ULTIMATIVC MEGOLDAS A CSOHALOZATOK KARBANTARTASAI SZAMARA




TECHNOLOGIA HERMETICA

TECHNOLOGIA

HERMETICA

A folyamatos innovécio iranti elkotelezettséglink  abbdl
a hatarozott vallalati stratégiabdl ered, hogy kiszolgalja
egyldtt a

a legigényesebb terlleteket legnagyobb

teljesitményt igényl6 megrendel6kkel. Akkor vagyunk
elégedettek, amikor nem csak megoldjuk a megrendel8ink
problémait, hanem felllmuljuk az elvardsaikat.

1. PROGRESSZiV ONTOMITES

A kilonféle nyomésok azonnali / kdzvetlen érzékelésének
kdszonhetben a tomités feszessége novekszik a bels6
nyomas emelkedésével. A csé felszinére helyezve lehetévé
teszi, hogy a nyomas szabadon véltozhasson.

A bels6 tomitd gylrld rugalmasségot biztosit az egész
cs6pant/ csébilincs kordl, , mivel az nincs rogzitve a
tOdmitéshez, minimalis csavaré nyomatékot igényel , és igy
meghosszabbitja a cs6pant varhaté élettartamat.

2. VAZ

Rozsdamentes acélbol eldallitva AISI 304L (EN 1.4307),
vagy AISI 316L (EN 1.4401).

Ellenallas-hegesztett vagy mig (passzivalt) hegesztés.

3. KOZPONTOSITOTT TOMITOGYURU

Bilabialis tomit6gydrl progressziv tomitéssel.

Mindgsitve EN 681 / WRAS / ACS / RD140 / DM174 | KTW
/201:2001

Nyomonkdvethetdség és identifikécio. CE-jeldlés.
Elérhet6 NBR, H-NBR, FKM.




4. SPECIALIS CSAVARBERENDEZES

A. Csavar rozsdamentes acélbdl AlSI 304 / 316
PTFE kezelés megakadalyozza a beragddast.

B. Hold-ON Technoldgia

Csavarok és az anyak biztositottak, montéazs alatt nem
tudnak kiesni.

C. K6zépsd csavar
30%-kal hosszabb a konnyebb szerelés érdekében.

D. PILOTO Technoldgia
Csavarok konny(i bevezetése.

PILOTO RENDSZER

Az Uj PILOTO rendszer egyedlalld a hermetica-nal,
megkdnnyiti a szerelést csokkenti az ehhez szlikséges id6t.
az csavar 30%-kal hosszabb mint a tébbi. A csavarvég egy
Onkozpontosité kialakitassal rendelkezik a konnyebb beépités
érdekében.

HUek vagyunk a mottonkhoz:

KONNYU, EGYSZERU, MEGBiZHATO.

ALKALMAZHATO

Minden tipusu csé 6sszekdtése valtozatos mddokon.

« 07

PVC-O PVC

Azbeszt
Cement

HDPE

Vas

Ontéttvas

Fém
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GYORS, EGYSZERU, MEGBIZHATO

UNIVERZALIS
MEGOLDAS,

HELYI

SZERVIZ

Kozelebb vagyunk, mint ahogy azt gondolna.
Az elosztdohalézatunk munkatarsai, akik a
spanyolorszagi Desarrollos Hidraulicosnal

dolgozd sajat szakembereinktdl kaptak képzést,
olyan szemeélyre szabott szolgaltatast nyujtanak
onnek,mely kielégiti igényeiket, és természetesen
id6ben is megfelel 6nnek.

HERMETICA

www.hermeticasf.com



ALKALMAZASI TERULET: A CSOVEZETEKEK KARBANTARTASA, FEJLESZTESE ES KIBOVITESE

Mivel a szervizelési munkdk sordan hasonlé maddon
szereljik és javitjuk a HERMICA termékeket/ , ez lehet6vé
teszi , hogy szam szerint meghatarozzuk, hogy az 6n
vezetékrendszerének jelenlegi dllapotaban mennyi javitasra
van szlksége. A folyamatos szegélytdomitési mehanizmus
rugalmassagétoél/ flexibilitdsatédl , barmely més csévezeték

anyaggal valé compatibilitdsatédl (beleértve a kilonbozé
anyagok kozti csatlakoztatdst), attél a lehetéségtél, hogy
be lehet szerelni akkor is, amikor a csé nyomas alatt van
valamint a Hold-ON és a PILOTO rendszerektél a HERMICA
olyan mUszaki megoldést jelent, amely az on szerelési és
karbantartasi igényeit 100%-ban kielégiti.

REPEDESEK VAGY TONKREMENT SERULT
PERFORACIOK 0SSZEKOTOELEMEK CSOLEVAGASOK

KONTROLLANYAGOK
BEEPITESE

Leszerelési csatlakozas

e Megkdnnyiti az installaciot.
e Leroviditi az installacios id6t.
e Megkonnyiti a karbantartést.

ELAGAZASOK

Az agak és csatlakozasok installaciéi

e Felszabaditja az axialis és radiélis
feszlltséget a csétengely
mindkét oldalan.

Installaciok atmérdcsokkentésnél
e Engedi a tagulasi és

0sszehlzodasi mozduldsokat a
thermikus ciklusok altal.
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MI MEGOLDASUNK | SZERIA 5110|120 | AP |MS |40

MI

MEGOLDASUN

ATMERO 60-TOL 4000MM-IG.
NYOMASFOKOZATOK: 10 /16 / 25 / 40 BAR.

A sokféle formanak / szerkezetnek koszonhet6en a lehet6vé tegyenek mindenfajta karbantartasi mUvelet
HERMICA barmely karbantartasi igényt kielégit. Soha élvégzését. Mivel teljesen rozsdamentes acélbdl késziilnek,
nem volt ilyen kdnny( a csatlakoztatas és a javitds ilyen a HERMETICA maximalis tartéssagot nyujt barmely mas
rovid id6 alatt ,nem szdmitva a cs6 anyagdat. 6 sorozatot termékhez képest.

gyartunk, amelyek kiegészitik egymast , hogy 100%-osan

SZELESSEG SZELESSEG SZELESSEG
135 mm 200 mm 380 mm
SZERIA 5 SZERIA 10 SZERIA 20 SZERIA AP SZERIA MS SZERIA 40
ZAR 1 2 2-3 2 2-3 2-3
CSAVAR 2 4 6-9 6 69 8/10-12/15
HASZNALHATO
S7EL ESSEG 70 70 135 135 70 300
DN (NEVLEGES
ATMERG) 60-300 88-650 148-4000 300-4000 300-1000 300-4000
PN 10/16/25 10/16 10/16 16725/ 40 10/16 10/16
(NYOMASFOKOZAT)
TOMITOGYURU EPDM H-NBR FKM EPDM H-NBR
ROZSDAMENTES AISI 304L (1.4307) / AISI 316L (1.4401)
ACEL
VOLERANEES 10 12 16 30 12 12
(mm)
ATMENET 0 3 5 5 5(10/20/30) 5
(mm)
PILOTO
RENDSZER v v v v v v
Hold-ON
RENDSZER v ' v v v v
NYOMAS ALATTI
SZERELES v v v v X v
CSATLAKOZAS v v Vv Vv v Vv
JAVITAS v v Vv v X Vv
ADAPT X X X X Vv X



MI MEGOLDASUNK | SZERIA 5110120 | AP | MS | 40

SZERIA 5/ KONNYU

Specidlisan cs6dsszekotésekre
kifejlesztve.
Komplett nyitéas.

1 zér

2 csavar

Szélesség 135 mm
@ 60 mm - 300 mm
PN 10/ 16/ 25 bar

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e Tolerancia 10 mm

SZERIA 10 / SZIMPLA

KonnyU beépités kis helyen.
KibGvitett tolerancia 2 zarral.

2 zar

4 csavar

Szélesség 135 mm
@ 88 mm — 650 mm
PN 10/ 16 bar
Tolerancia 12 mm

SZERIA 20 / SOKOLDALU

Alkalmazkodas az iveken és a
csatlakozasoknal.

2-3 zar

6 csavar

Szélesség 200 mm

@ 148 mm - 4000 mm
PN 10/ 16 bar
Tolerancia 16 mm

SZERIA AP / ROBOSZTUS

Egyedulalld kivételes tervezés az
extrém helyzetekre.

Regisztralt tervezés Nr ES1149361U

2 zar

6 csavar

Szélesség 200 mm

@ 300 mm = 4000 mm
PN 16 / 25 1 40 bar
Tolerancia 40 mm

SZERIA MS / MULTI

Alkalmazkodéasa 10/20/30mm egy
megoldasként.

Regisztralt tervezés Nr 201930777

2 zar

6 csavar

Szélesség 200 mm

@ 300 mm - 1000 mm
PN 10/ 16 bar
Tolerancia 30 mm

SZERIA 40 / TOTAL

Az egyetlen 300mm-es hasznalhaté
szélességgel.

2-3 zar

8 csavar

Szélesség 380 mm

@ 300 mm - 4000 mm
PN 10/ 16 bar
Tolerancia 12 mm

Al



SZERIA 5 | MUSZAKI JELLEMZOK

D @0 & (O

SZERIA/ 5

KONNYU

A karbantartdsi mdUveletek irdnti azonnali igény olyan
megoldésokat/ mdlszaki eszkdzoket var el, , amelyek
garantalni tudjék az optimalis mUkodést a legkedvezGtlenebb
kortlmények kozott is. Az 5 sorozatbdl &ll6 HERMETICA
lehet6vé teszi a gyors és konny( csatlakoztatast és a
javitasi munkékat is a Hold-ON és a PILOTO rendszernek
kdszonhetden.

A karbantartasi munkak soran teljesen kilehet nyitni anélkul,
hogy a csdvetvagy avizhaldzatot megrongalnank,csdkkentve
a kivitelezési/ a karbantartasi id6t. A befektetett 0sszeg
garantaltan megtérul.

Javitani Osszekétni Nyomas  Szerelvények
alatti csatlakozésa
felszerelés
/ KONFIGURACIOK
Kuplung egy Szélesség Termékpaletta PN Savallé acél EPDM
zarral 135 mm 60 - 300 mm 10/16125 304L / 316L H-NBR
bar FKM
/ KONNYU I EGYSZERU / GYORS / BIZONYLATOLASOK
DN 60— 1 Kg 1 Zar 4 perc alatt felszerelt* EN 681 / WRAS
DN 250 = 2,5 Kg Komplett nyités. Hold-ON Rendszer ACS/RD 140/

DN 300 = 3 Kg A vézon hegesztett

megerdsitélemez.

PILOTO Rendszer

* DN 160mm kuplung

DM 174 1 KTW { 201:2001

| DHSF SPECIALISAN AZ |
ON PROBLEMAJARA TALAL
MEGOLDAST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 5-06 (73-77)
PN 25 - AISI 304L —EPDM.

Keresse fel legkozelebbi elosztd
partnerlinket. Tovabbi informacidért
keresse fel a www.serco21.hu vagy kildjon
e-mailt a an office@serco21.hu cimre.

)
)




SZERIA 5 | TERMEK TAVOLSAGOK

TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS suLy NYOMASSZAM
REF. MIN MAX mm BAR PSI KG N-m Ibf-ft
5-02 60 63 135 25 363 1,20 25 18
5-03 63 66 135 25 363 1,30 25 18
5-04 66 69 135 25 363 1,30 25 18
5-05 69 73 135 25 363 1,30 25 18
5-06 73 77 135 25 363 1,40 25 18
5-07A 77 80 135 25 363 1,40 25 18
5-07B 80 83 135 25 363 1,40 25 18
5-07C 83 87 135 25 363 1,40 25 18
5-08 87 91 135 25 363 1,50 25 18
5-09A 91 95 135 25 363 1,50 25 18
5-09B 95 98 135 25 363 1,50 25 18
5-10 98 102 135 25 363 1,60 25 18
5-1 99 105 135 24 348 1,60 25 18
5-12 104 110 135 23 334 1,60 25 18
5-13 109 115 135 22 319 1,70 25 18
5-14 14 120 135 21 305 1,70 25 18
5-15 19 125 135 20 290 1,80 25 18
5-16 124 130 135 20 290 1,80 30 22
5-17 129 135 135 24 348 2,00 30 22
5-18 134 140 135 23 334 2,10 30 22
5-19 139 145 135 22 319 2,20 30 22
5-20 144 150 135 21 305 2,30 30 22
5-21 148 158 135 20 290 2,40 30 22
5-22 158 168 135 19 276 2,50 30 22
5-23 168 178 135 18 261 2,60 35 26
5-24 178 188 135 17 247 2,70 35 26
5-25 188 198 135 16 232 2,70 35 26
5-26 198 208 135 15 218 2,80 35 26
5-27 208 218 135 15 218 2,90 35 26
5-28 218 228 135 14 203 3,00 35 26
5-29 228 238 135 13 189 3,00 40 30
5-30 238 248 135 13 189 3,10 40 30
5-31 248 258 135 12 174 3,10 40 30
5-32 258 268 135 12 174 3,20 40 30
5-33 268 278 135 12 174 3,20 40 30
5-34 278 288 135 1 160 3,30 40 30
5-35 288 298 135 1 160 3,40 40 30
5-36 298 308 135 10 145 3,40 45 33
5-37 308 318 135 10 145 3,50 45 33
5-38 318 328 135 10 145 3,50 45 33
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SZERIA 10 | MUSZAKI JELLEMZOK

- ,

SZERIA /10

SZIMPLA

A karbantartdsi mdveletek olyan mUszaki megoldasokat
igényelnek, amelyeknek 100%-osan kell illeszkednilk. A
HERMETICA 10 135 mm széles javitd szerkezet nagyon
szUk helyen illeszkedik a kllonféle javitasokhoz . Tobb
mint 70 mm-es belsé atmérdjével képes megjavitani
barmilyen repedést vagy torést kilénféle anyagu csdévek
és nyomasértékek esetén is, kicseréli a tonkrement
csatlakozasokat perceken belll, lehetdévé teszi az
alkatrészek / tartozékok beszerelését a cs6vezetékbe.

@ @ & Az egyedUldlld Hold-ON és PILOTO technolégianknak
koszonhetben csdkken a beszerelési id6t.

Javitani Osszekétni Nyomas  Szerelvények
alatti csatlakozésa
felszerelés
/ KONFIGURACIOK
R e 4

@, @ A

Javitédkuplung Szélesség Termékpaletta PN Savallé acél EPDM
2 Zzéarral 135 mm 88 - 650 mm 10/16 304L / 316L H-NBR
bar FKM
/ KONNYU I EGYSZERU / GYORS / BIZONYLATOLASOK
DN 100 = 1 Kg 2 Zar 5 perc alatt felszerelt* EN 681 / WRAS
DN 250 = 3 Kg Koénnyd nyitas Hold-ON Rendszer ACS/RD 140/
DN 350 — 5 Kg AVézon hegesztett PILOTO Rendszer DM 174 [ KTW / 201:2001
megerdsitélemez * DN 200mm kuplung

/ DHSF SPECIALISAN AZ
ON PROBLEMAJARA TALAL
MEGOLDAST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 10-01 (88-
100) PN 25 - AISI 304L — EPDM.

Keresse fel legkdzelebbi elosztéd
partnerliinket. Tovabbi informacidért
keresse fel a www.serco21.hu vagy kildjon
e-mailt a an office@serco21.hu cimre.




SZERIA 10 | TERMEK TAVOLSAGOK

REF.
10-01A
10-01B
10-02A
10-02B
10-03A
10-03B
10-04A
10-04B
10-05A
10-05B
10-06A
10-06B
10-07A
10-07B
10-08A
10-08B
10-09A
10-09B
10-10A
10-10B
10-11A
10-11B
10-12A
10-12B
10-13A
10-13B
10-14A
10-14B
10-15A
10-15B
10-16A
10-16B
10-17A
10-17B
10-18A
10-18B
10-19A
10-19B
10-20A
10-20B
10-21A
10-21B
10-22A
10-22B
10-23A
10-23B
10-24A
10-24B
10-25A
10-25B
10-26A
10-26B
10-27A
10-27B
10-28A
10-28B

TAVOLSAG (mm)

MIN
88
98

108
18
128
138
148
158
168
178
188
198

208

218

228

238

248

258

268

278

288

298

308

318

328

338

348

358

368

378

388

398

408

418

428

438

448

458

468

478

488

498

508

518

528

538

548

558

568

578

588

598

608

618

628

638

MAX
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650

SZELESSEG

mm
1356
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
1356
135
1356
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

BAR
25
25
25
25
21
21
19
19
17
17
15
15
14
14
13
13
12
12

NYOMAS

PSI
363
363
363
363
305
305
276
276
247
247
218
218
203
203
189
189
174
174
160
160
218
218
218
218
203
203
189
189
174
174
174
174
160
160
160
160
145
145
189
189
189
189
174
174
174
174
160
160
160
160
145
145
145
145
174
174

suLy
KG
2,50
2,50
2,70
2,70
2,80
2,80
3,00
3,00
3,50
3,50
3,70
3,70
3,80
3,80
3,90
3,90
4,10
4,10
4,30
4,30
5,10
5,10
5,30
5,30
5,50
5,50
5,70
5,70
6,00
6,00
6,20
6,20
6,40
6,40
6,50
6,50
6,70
6,70
790
790
8,10
8,10
8,40
8,40
8,70
8,70
9,00
9,00
9,30
9,30
9,00
9,00
9,50
9,50
11,00
11,00

[ — -
=) = ™

NYOMASSZAM
N-m Ibf-ft
35 26
85 26
35 26
o 26
35 26
25 26
35 26
25 26
40 30
40 30
40 30
40 30
40 30
40 30
45 33
45 &3
45 33
45 &3
45 33
45 33
45 33
45 33
50 37
50 37
50 37
50 &7/
50 37
50 37/
55 41
55) 41
55 41
55) 41
55 41
B55) 41
60 44
60 44
60 44
60 44
60 44
60 44
60 44
60 44
65 48
65 48
65 48
65 48
65 48
65 48
70 52
70 52
70 52
70 52
70 52
70 52
75 55
75 55)
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SZERIA 20 | MUSZAKI JELLEMZOK

SZERIA / 20

SOKOLDALU

A legnagyobb cs6tolerancia olyan javitdsokhoz szlikséges,
mint a gorbllet, elhajlés, eldgazas/ beugro rész és kilonbozd
atmeérdjd csovek. A HERMICA 20 sorozat  mdUszaki
megoldast nyujt a legkényesebb karbantartési problémakra
is, garantélva a sikert. Mivel kompatibilis mindenféle anyagu
vezetékkel és tolerancidja/ atmérdtlirése maximaélisan 16
mm, ezt a sorozatot arra tervezték, hogy csokkentse azt
az arukészletet, amit 6n jelenleg a raktéaraban tarol. Sét, a
mi egyedUlallé Hold-ON és PILOTO technolégiank gyors és
kdnny( szerelést biztosit, mikdzben csdkkenti a raforditott
idét.

Javitani Osszekétni Nyomas  Szerelvények
alatti csatlakozésa
felszerelés
/ KONFIGURACIOK

@ O

O © J

Javitékuplung Szélesség Termékpaletta PN Savallé acél EPDM
2-3 zérral 200 mm 148 - 4000 mm 10/16 304L / 316L H-NBR
bar
/ SOKOLDALU /I SZIMPLA / GYORS / BIZONYLATOLASOK
Tolerancia 16 mm 2 Zar Hold-ON Rendszer EN 681 / WRAS
3°-Os ivekig Konny( nyitas PILOTO Rendszer ACS/RD 140/
Eltolds 6 MM-IG AVéazon hegesztett kozépsE centrélcsavar +30% DM 174 / KTW / 201:2001

megerdsitélemez

/ DHSF SPECIALISAN AZ
ON PROBLEMAJARA TALAL
MEGOLDAST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 20-04A
(148-160) PN 19 - AISI 304L - EPDM

Keresse fel legkdzelebbi elosztéd
partnerliinket. Tovabbi informacidért
keresse fel a www.serco21.hu vagy kildjon
e-mailt a an office@serco21.hu cimre.




SZERIA 20 | TERMEK TAVOLSAGOK

=1
TAVOLSAG (mm) | széLesstc NYOMAS SULY | NYOMASSZAM TAVOLSAG (mm) | sztLesste NYOMAS SULY | NYOMASSZAM
REF. MIN MAX mm BAR PSI KG N'm | Ibf-ft REF. MIN MAX mm BAR PSI KG N'm | Ibf-ft
20-04A 148 160 200 19 276 5,80 35 26 20-34B| 758 770 200 10 145 20,10 80 59
20-04B| 158 170 200 19 276 5,80 35 26 20-35A| 768 780 200 10 145 20,40 85 63
20-05A 168 180 200 17 247 6,00 40 30 20-35B| 778 790 200 10 145 20,40 85 63
20-05B 178 190 200 17 247 6,00 40 30 20-36A 788 800 200 12 174 21,70 | 100 74
20-06A 188 200 200 15 218 6,20 40 30 20-36B| 798 810 200 12 174 21,70 | 100 74
20-06B ' 198 210 200 15 218 6,20 40 30 20-37A 808 820 200 12 174 22,40 | 100 74
20-07A | 208 220 200 14 203 6,30 40 30 20-37B| 818 830 200 12 174 22,40 | 100 74
20-07B | 218 230 200 14 203 6,30 40 30 20-38A 828 840 200 1 160 22,90 | 100 74
20-08A 228 240 200 13 189 6,50 45 33 20-38B| 838 850 200 1 160 22,90 | 100 74
20-08B 238 250 200 13 189 6,50 45 33 20-39A 848 860 200 1 160 23,10 | 100 74
20-09A 248 260 200 12 174 6,70 45 33 20-39B| 858 870 200 1" 160 23,10 | 100 74
20-09B | 258 270 200 12 174 6,70 45 &3 20-40A 868 880 200 1" 160 24,10 | 115 85
20-10A | 268 280 200 1k 160 7.00 45 33 20-40B| 878 890 200 1 160 24,10 | 115 85
20-10B | 278 290 200 1 160 7,00 45 & 20-41A 888 900 200 1 160 24,30 | 120 | 89
20-11A | 288 300 200 15 218 8,50 45 33 20-41B| 898 910 200 1 160 24,30 | 120 | 89
20-11B | 298 310 200 15 218 8,50 45 38 20-42A | 908 920 200 10 145 24,80 | 120 | 89
20-12A | 308 320 200 15 218 8,70 50 37 20-42B| 918 930 200 10 145 24,80 | 120 | 89
20-12B| 318 330 200 15 218 8,70 50 37 20-43A 928 940 200 10 145 25,20 | 125 | 92
20-13A| 328 340 200 14 203 8,90 50 37 20-43B| 938 950 200 10 145 25,20 | 125 | 92
20-13B| 338 350 200 14 203 8,90 50 37 20-44A 948 960 200 13 189 25,80 | 125 | 92
20-14A | 348 360 200 13 189 9,20 50 37 20-44B| 958 970 200 13 189 25,80 | 125 | 92
20-14B| 358 370 200 13 189 9,20 50 37 20-45A 968 980 200 13 189 26,00 | 125 | 92
20-15A | 368 380 200 12 174 9,40 55 41 20-45B| 978 990 200 13 189 26,00 | 125 | 92
20-15B| 378 390 200 12 174 9,40 55) 41 20-46A 988 1000 200 13 189 26,50 | 130 | 96
20-16A 388 400 200 12 174 9,80 55 41 20-46B | 998 1010 200 13 189 26,50 | 130 | 96
20-16B | 398 410 200 12 174 9,80 55} 41 20-47A 1008 1020 200 12 174 26,90 | 130 | 96
20-17A | 408 420 200 ik 160 10,20 55 41 20-47B| 1018 1030 200 12 174 26,90 | 130 96
20-17B | 418 430 200 1 160 10,20 55} 41 20-48A 1028 1040 200 12 174 2730 | 135 | 100
20-18A | 428 440 200 1 160 10,40 60 44 20-48B ' 1038 1050 200 12 174 2730 | 135 | 100
20-18B | 438 450 200 1" 160 10,40 60 44 20-49A | 1048 1060 200 12 174 2770 | 135 | 100
20-19A | 448 460 200 10 145 10,80 60 44 20-49B ' 1058 1070 200 12 174 2770 | 135 | 100
20-19B | 458 470 200 10 145 10,80 60 44 20-50A 1068 1080 200 12 174 28,20 | 135 | 100
20-20A | 468 480 200 13 189 12,40 60 a4 20-50B | 1078 1090 200 12 174 28,20 | 135 | 100
20-20B | 478 490 200 13 189 12,40 60 44 20-51A 1088 1100 200 12 174 34,90 | 140 | 103
20-21A | 488 500 200 13 189 12,60 60 44 20-51B| 1098 1110 200 12 174 34,90 | 140 | 103
20-21B| 498 510 200 13 189 12,60 60 44 20-52A | 1108 1120 200 1" 160 35,90 | 140 | 103
20-22A | 508 520 200 12 174 12,90 65 48 20-52B ' 1118 1130 200 " 160 35,90 | 140 | 103
20-22B| 518 530 200 12 174 12,90 65 48 20-53A | 1128 1140 200 " 160 36,10 | 145 | 107
20-23A | 528 540 200 12 174 13,40 65 48 20-53B| 1138 1150 200 n 160 36,10 | 145 | 107
20-23B| 538 550 200 12 174 13,40 65 48 20-54A 1148 1160 200 1 160 36,50 | 145 | 107
20-24A | 548 560 200 " 160 13,60 65 48 20-54B | 1158 1170 200 " 160 36,50 | 145 | 107
20-24B| 558 570 200 1 160 13,60 65 48 20-55A 1168 1180 200 1 160 3740 | 145 | 107
20-25A | 568 580 200 " 160 13,90 70 52 20-55B | 1178 1190 200 " 160 3740 | 145 | 107
20-25B| 578 590 200 " 160 13,90 70 52 20-56A | 1188 1200 200 1" 160 3780 | 150 | 111
20-26A 588 600 200 10 145 14,30 70 52 20-56B| 1198 1210 200 Ik 160 3780 | 150 | 1M
20-26B| 598 610 200 10 145 14,30 70 52 20-57A 1208 1220 200 10 145 38,20 | 150 | 111
20-27A | 608 620 200 10 145 14,60 70 52 20-57B| 1218 1230 200 10 145 38,20 | 150 | 1M1
20-27B| 618 630 200 10 145 14,60 70 52 20-58A | 1228 1240 200 10 145 38,70 | 150 | 111
20-28A 628 640 200 12 174 17,00 75 b5 20-58B | 1238 1250 200 10 145 38,70 | 150 | 1M1
20-28B| 638 650 200 12 174 1700 75 55) 20-59A | 1248 1260 200 10 145 39,20 | 155 | 114
20-29A 648 660 200 12 174 17,50 75 b5 20-59B| 1258 1270 200 10 145 39,20 | 155 | 114
20-29B| 658 670 200 12 174 17,50 75 55) 20-60A 1268 1280 200 12 174 39,80 | 155 | 114
20-30A 668 680 200 12 174 1770 75 55 20-60B| 1278 1290 200 12 174 39,80 | 155 | 114
20-30B| 678 690 200 12 174 1770 75 55| 20-61A 1288 1300 200 12 174 40,30 | 160 | 118
20-31A| 688 700 200 " 160 18,00 75 55 20-61B | 1298 1310 200 12 174 40,30 | 160 | 118
20-31B| 698 710 200 " 160 18,00 75 55) 20-62A | 1308 1320 200 12 174 40,90 | 160 | 118
20-32A | 708 720 200 " 160 19,20 80 59 20-62B | 1318 1330 200 12 174 40,90 | 160 | 118
20-32B| 718 730 200 " 160 19,20 80 59 20-63A 1328 1340 200 12 174 41,60 | 160 | 118
20-33A 728 740 200 " 160 19,70 80 59 20-63B| 1338 1350 200 12 174 41,60 | 160 | 118
20-33B| 738 750 200 1 160 19,70 80 59 20-64A 1348 1360 200 12 174 42,20 | 165 | 122
20-34A | 748 760 200 10 145 20,10 80 59 20-64B| 1358 1370 200 12 174 42,20 | 165 | 122
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SZERIA AP | MUSZAKI JELLEMZOK

D @0 & (O

SZERIA [ AP

ROBOSZTUS

A cs6vezeték  kritikus  pontjainak,amelyek  nagy
igénybevételnek vannak kitéve, rendkivil megbizhaténak
kell lennitik. Az 4j HERMICA AP sorozat ,olyan nagynyoméasu
terlletekre alkalmazhatd mdlszaki megoldasokat tartalmaz,
amelyeket a DHSF R&D nevl csapata tervezett, és
amelyek ebben a szektorban szerzett tapasztalatok
eredményeképpen jottek létre. Egy olyan dizajn, amely
egyeduldllé a piacon, amely a legszélsGségesebb
korilmények kozott is maximalis teljesitményt garantél.
Maximalisan 40 mm-es csGtolerancidval és maximaélisan 40
bar-os nyomésértékekre.

Javitani Osszekétni Nyomas  Szerelvények Soha nem volt olyan gyors és kdnny( szervizelési munkéat

alatti csatlakozasa elvégezni (DN)  300mm-nél nagyobb csdveken a
felszerelés HERMETICA Hold-ON technologidjanak koszonhetden.

/ KONFIGURACIOK
Javitdkuplung Szélesség Termékpaletta PN Savallé acél EPDM
2 zérral 200 mm 300 - 4000 mm 16/2517/40 304L / 316L H-NBR
bar
/I REGISZTRALT / DEFINITIV / GYORS / BIZONYLATOLASOK

Egyedi HERMETICA F&E
dizajn. Regisztracios szam:
ES1149361U

Tolerancia 40 mm

Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer
kozépso centralcsavar +30%

EN 681 /WRAS
ACS/RD 140/
DM 174 1 KTW { 201:2001

| DHSF SPECIALISAN AZ |
ON PROBLEMAJARA TALAL
MEGOLDAST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. AP-04A
(748-760) PN 17 - AIS| 304L - EPDM

Keresse fel legkdzelebbi elosztd
partnerlinket. Tovabbi informacidért
keresse fel a www.serco21.hu vagy kildjon
e-mailt a an office@serco21.hu cimre.




SZERIA AP | TERMEK TAVOLSAGOK

SI=
TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS

REF. MIN MAX mm BAR PSI REF. MIN MAX mm BAR PSI
AP-12A 308 320 200 16/25/40 232 /363 /580 AP-35B 778 790 200 16 232
AP-12B 318 330 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-36A 788 800 200 16 232
AP-13A 328 340 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-36B 798 810 200 16 232
AP-13B 338 350 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-37A 808 820 200 16 232
AP-14A 348 360 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-37B 818 830 200 16 232
AP-14B 358 370 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-38A 828 840 200 16 232
AP-15A 368 380 200 16/25/40 232 /363 /580 AP-38B 838 850 200 16 232
AP-15B 378 390 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-39A 848 860 200 16 232
AP-16A 388 400 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-39B 858 870 200 16 232
AP-16B 398 410 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-40A 868 880 200 16 232
AP-17A 408 420 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-40B 878 890 200 16 232
AP-17B 418 430 200 16/25/40 232 /363 /580 AP-41A 888 900 200 16 232
AP-18A 428 440 200 16/25/40 232 /363 /580 AP-41B 898 910 200 16 232
AP-18B 438 450 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-42A 908 920 200 16 232
AP-19A 448 460 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-42B 918 930 200 16 232
AP-19B 458 470 200 16/25/40|232 /363 /580 AP-43A 928 940 200 16 232
AP-20A 468 480 200 16/25 232 /363 AP-43B 938 950 200 16 232
AP-20B 478 490 200 16 /25 232 /363 AP-44A 948 960 200 16 232
AP-21A 488 500 200 16/25 232 /363 AP-44B 958 970 200 16 232
AP-21B 498 510 200 16/25 232 /363 AP-45A 968 980 200 16 232
AP-22A 508 520 200 16/25 232 /363 AP-45B 978 990 200 16 232
AP-22B 518 530 200 16/25 232 /363 AP-46A 988 1000 200 16 232
AP-23A 528 540 200 16/25 232 /363 AP-46B 998 1010 200 16 232
AP-23B 538 550 200 16 /25 232 /363 AP-47A 1008 1020 200 16 232
AP-24A 548 560 200 16 /25 232 /363 AP-47B 1018 1030 200 16 232
AP-24B 558 570 200 16 /25 232 /363 AP-48A 1028 1040 200 16 232
AP-25A 568 580 200 16/25 232 /363 AP-48B 1038 1050 200 16 232
AP-25B 578 590 200 16/25 232 /363 AP-49A 1048 1060 200 16 232
AP-26A 588 600 200 16/25 232 /363 AP-49B 1058 1070 200 16 232
AP-26B 598 610 200 16 /25 232 /363 AP-50A 1068 1080 200 16 232
AP-27A 608 620 200 16/25 232 /363 AP-50B 1078 1090 200 16 232
AP-27B 618 630 200 16/25 232 /363 AP-51A 1088 1100 200 16 232
AP-28A 628 640 200 16 /25 232 /363 AP-51B 1098 110 200 16 232
AP-28B 638 650 200 16/25 232 /363 AP-52A 1108 1120 200 16 232
AP-29A 648 660 200 16 /25 232 /363 AP-52B 118 1130 200 16 232
AP-29B 658 670 200 16/25 232 /363 AP-53A 1128 1140 200 16 232
AP-30A 668 680 200 16/25 232 /363 AP-53B 1138 1150 200 16 232
AP-30B 678 690 200 16 /25 232 /363 AP-54A 1148 1160 200 16 232
AP-31A 688 700 200 16/25 232 /363 AP-54B 1158 1170 200 16 232
AP-31B 698 710 200 16/25 232 /363 AP-55A 1168 1180 200 16 232
AP-32A 708 720 200 16 /25 232 /363 AP-55B 1178 1190 200 16 232
AP-32B 718 730 200 16/25 232 /363 AP-56A 1188 1200 200 16 232
AP-33A 728 740 200 16 /25 232 /363 AP-56B 1198 1210 200 16 232
AP-33B 738 750 200 16/25 232 /363 AP-57A 1208 1220 200 16 232
AP-34A 748 760 200 16/25 232 /363 AP-57B 1218 1230 200 16 232
AP-34B 758 770 200 16/25 232 /363 AP-57A 1208 1220 200 16 232
AP-35A 768 780 200 16 232 AP-57B 1218 1230 200 16 232
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SZERIA MS | MUSZAKI JELLEMZOK

Csatlakozni ~ Szerelvények
és Osszekotni  csatlakozésa

SZERIA / MS

MULTI

ALKALMAZKODAS

Végleges megoldast jelent a kilonbodzE kilsd atmeérdjd
és anyagu csovek Osszekapcsoldsa. A HERMETICA MS
sorozatot arra tervezték, hogy csak egyetlen helyen
illeszkedjen a  nagy, 10, 20 és maximum 30 mm-
es atmérdbeli kllonbségekhez. Ezt az MS sorozatot,
amely darabjai 288 mm-es atmeér6vel elérhetdek , és
amely a HERMICA szegély- technologidjan alapszik, a
vilagon mar tobb ezer helyen felszerelték, ezt szamos
tapasztalat bizonyitja. Minden mas, a piacon jelen levé
mUszaki megoldastol eltéréen, az MS sorozat lehet6vé
teszi kilonbozd, igy 10, 20, 30 mm-es kilsd atmeérdjl
csovek csatlakoztatasat egyetlen kotéssel 3 modulja
segitségével, amelyek kombinalhatéak*, és amelyeket
az osztalyunk tervezett a DHFS-nél.

A specidlisan  kifejlesztett Hold-ON és  PILOTO
technolégidanknak kdszonhetéen a HERMETICA minimalis
beszerelési id6t garantal.

/ KONFIGURACIOK
+ — i!
Javitdkuplung Szélesség Termékpaletta PN Savallé acél EPDM
2-3 zarral 200 mm 288 - 1000 mm 10/ 16 bar 304L / 316L
/ REGISZTRALT I MODULARHATO  /GYORS / BIZONYLATOLASOK
Egyedi HERMETICA F&E Kombinalt gydrdrendszer. Hold-ON Rendszer EN 681/ WRAS
dizajn. Regisztracios szam: PILOTO Rendszer ACS/RD 140/
201930777 kozépsé centrélcsavar +30% DM 174 1 KTW / 201:2001

/*MODULARIS RENDSZER

Assembling: Base Gasket
/ Adaptation: 10 mm

Assembling: Base Gasket + Module 1
/ Adaptation: 20 mm

Module 1

Base Gasket

Assembling: Base Gasket + Module 2
/ Adaptation: 30 mm

Module 2

Base Gasket




SZERIA MS | TERMEK TAVOLSAGOK PR
S =R

— 2 — 1 |

TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS

REF. mFif"Sé ?"EX ALSO 0D mm BAR | PSI REF. mFE"S(j OmI:x ALSO 0D mm BAR | PSI
MS-288 | 288 | 300 -10/-20/-30| 200 | 10 | 145 MS-648 | 648 | 660 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145
MS-298 | 298 | 310 -10/-20/-30| 200 | 10 | 145 MS-658 | 658 | 670 |-10/-20/-30 | 200 | 10 | 145
MS-308 | 308 | 320 -10/-20/-30| 200 | 10 | 145 MS-668 | 668 | 680 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145
MS-318 | 318 | 330 -10/-20/-30| 200 10 | 145 Ms-678 | 678 | 690 |-10/-20/-30 | 200 10 | 145
MS-328 | 328 | 340 -10/-20/-30| 200 | 10 | 145 Ms-688 | 688 | 700 | -10/-20/-30| 200 | 10 | 145
MS-338 | 338 | 350 [-10/-20/-30 | 200 | 10 | 145 MS-698 | 698 | 710 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145
MS-348 | 348 | 360 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145 mMs-708 | 708 | 720 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145

MS-358 358 | 370 | -10/-20/-30| 200 10 145 MS-718 718 | 730 |-10/-20/-30| 200 10 145

MS-368 368 | 380 | -10/-20/30 200 10 145 MS-728 728 | 740 |-10/-20/-30| 200 10 145

Ms-378 | 378 | 390 -10/-20/-30 200 | 10 | 145 MsS-738 | 738 | 750 |-10/-20/-30)| 200 | 10 | 145

MS-388 388 | 400 |-10/-20/30 | 200 10 145 MS-748 748 | 760 | -10/-20/-30 | 200 10 145

MS-398 398 | 410 | -10/-20/-30| 200 10 | 145 MS-758 758 | 770 |-10/-20/-30 200 10| 145

MS-768 768 | 780 | -10/-20/-30| 200 10 145
MS-408 408 | 420 |-10/-20/-30 | 200 10 145 /201

MS-778 778 | 790 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-418 418 | 430 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-788 788 | 800 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-428 428 | 440 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-798 798 | 810 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-438 438 | 450 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-808 808 | 820 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-448 448 | 460 |-10/-20/-30 | 200 10 145

Ms-818 818 | 830 -10/-20/-30| 200 10 145
MS-458 458 | 470 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-828 828 | 840 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-468 468 | 480 | -10/-20/-30 | 200 10 145

MS-838 838 | 850 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-478 478 | 490 -10/-20/-30 | 200 10 145

MS-848 848 | 860 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-488 488 | 500 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-858 858 | 870 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-498 498 | 510 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-868 868 | 880 |-10/-20/-30| 200 10 145
MS-508 508 | 520 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-878 878 | 890 -10/-20/-30| 200 10 145
MS-518 518 | 530 |-10/-20/-30 | 200 10 145

MS-888 888 | 900 |-10/-20/-30| 200 10 145

MS-528 528 | 540 |-10/-20/-30 | 200 10 145
MS-898 898 | 910 |-10/-20/-30| 200 10 145

MS-538 538 | 550 |-10/-20/-30 | 200 10 145
MS-908 908 | 920 |-10/-20/-30| 200 10 145

MS-54 4 410 /-20/- 2 1 14
S-548 | 548 | 560 |-10/-20/-30| 200 0 ° MS-918 | 918 | 930 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145

MS-358 | 558 | 570 |-10/-20/-301 200 | 10 ) 145 MS-928 | 928 | 940 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145

MS-568 568 | 580 |-10/-20/-30 | 200 10 145 MS-938 938 | 950 |-10/-20/-30 200 10 145

MS-578 | 578 | 590 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145 MS-948 | 948 | 960 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145

MS-588 588 | 600 |-10/-20/-30 | 200 10 145 MS-958 958 | 970 | -10/-20/-30 200 10 145

MS-598 | 598 | 610 |-10/-20/-30 | 200 | 10 | 145 MS-968 | 968 | 980 |-10/-20/30| 200 | 10 | 145
Ms-608 | 608 | 620 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145 MS-978 | 978 | 990 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145
MS-618 | 618 | 630 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145 Ms-988 | 988 | 1000 |-10/-20/-30| 200 | 10 | 145
Ms-628 | 628 | 640 | -10/-20/-30 | 200 | 10 | 145 MS-998 | 998 | 1010 | -10/-20/-30| 200 | 10 | 145
MS-638 | 638 | 650 -10/-20/-30 200 10 | 145 MS-1008 | 1008 | 1020 -10/-20/-30 | 200 10 | 145

/ AZ EMLITETT MERETEK A SZABVANY GYARTASRA VONATKOZNAK

DHSF Természetesen le tud gyértani egyedi megoldasokat is.
A rendelés megkezdéséhez, kérem kdvesse az aldbbi instrukcidkat:

1. Vélassza ki a minimum kiils6 atmérét, amit csatlakoztatni kivan.
2. Jeldlje meg azt a kiils6 atmérdt, amivel kivanja csatlakoztatni.

30MM-ES toleranciaval, a DHSF legyartja azt a megoldast, amire dnnek sziksége van.
Tovabbi informaciéért, kérem keresse fel helyi képviseletliinket. www.serco21.hu

/2]



SZERIA 40 | MUSZAKI JELLEMZOK
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Javitani Osszekétni Nyomas  Szerelvények
alatti csatlakozésa
felszerelés
/ KONFIGURACIOK

SZERIA / 40

TOTAL

Nos, még tobb HERMETICA-t adunk onnek. Kivételes
karbantartasi  igényekhez  onnek  teljeskord — mdUszaki
megoldasokra van szlksége. Az Uj 40 Series / Sorozat a
HERMICA-tol nyujtja a tokéletes megoldast nagy lyukak,
erGteljes kifolydsok kezelésére a legrévidebb idd alatt, elkerlilve
azt, hogy a repedt cs@szakaszok kicserélésre keriljenek. Az
egyetlen, 300 mm-es belsd atmérdvel rendelkezd megoldas
a legjobb, amikor a garanciarél, megbizhatésagroél és a sirgds
javitasok koltségérdl van szo.

@ O

O © J

Javitdkuplung Szélesség Termékpaletta PN Savallé acél EPDM
2-3 Zzérral 380 mm 300 - 4000 mm 10 / 16 bar 304L / 316L

/ SOKOLDALU /I TOTAL / GYORS / BIZONYLATOLASOK

Tolerancia 16mm Maximalis tomitészélesség  Hold-ON Rendszer EN 681 / WRAS

3°-Os ivekig 300mm PILOTO Rendszer ACS/RD 140/

Eltoldas 6 MM-IG kozéps6 centrélcsavar +30% DM 174 [ KTW / 201:2001

/| DHSF SPEpIALISAN AZ
ON PROBLEMAJARA TALAL
MEGOLDAST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 40-02A
(468-480) PN 10 AISI 304L - EPDM.

Keresse fel legkdzelebbi elosztéd
partnerliinket. Tovabbi informaciéért
keresse fel a www.serco21.hu vagy kuldjon
e-mailt a an office@serco21.hu cimre.




SZERIA 40 | TERMEK TAVOLSAGOK

Sk
TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS TAVOLSAG (mm) SZELESSEG NYOMAS

REF. MIN MAX mm BAR PSI REF. MIN MAX mm BAR PSI
40-11A 288 300 380 10 145 40-38A 828 840 380 10 145
40-11B 298 310 380 10 145 40-38B 838 850 380 10 145
40-12A 308 320 380 10 145 40-39A 848 860 380 10 145
40-12B 318 330 380 10 145 40-39B 858 870 380 10 145
40-13A 328 340 380 10 145 40-40A 868 880 380 10 145
40-13B 338 350 380 10 145 40-40B 878 890 380 10 145
40-14A 348 360 380 10 145 40-41A 888 900 380 10 145
40-14B 358 370 380 10 145 40-41B 898 910 380 10 145
40-15A 368 380 380 10 145 40-42A 908 920 380 10 145
40-15B 378 390 380 10 145 40-42B 918 930 380 10 145
40-16A 388 400 380 10 145 40-43A 928 940 380 10 145
40-16B 398 410 380 10 145 40-43B 938 950 380 10 145
40-17A 408 420 380 10 145 40-44A 948 960 380 10 145
40-17B 418 430 380 10 145 40-44B 958 970 380 10 145
40-18A 428 440 380 10 145 40-45A 968 980 380 10 145
40-18B 438 450 380 10 145 40-45B 978 990 380 10 145
40-19A 448 460 380 10 145 40-46A 988 1000 380 10 145
40-19B 458 470 380 10 145 40-46B 998 1010 380 10 145
40-20A 468 480 380 10 145 40-47A 1008 1020 380 10 145
40-20B 478 490 380 10 145 40-47B 1018 1030 380 10 145
40-21A 488 500 380 10 145 40-48A 1028 1040 380 10 145
40-21B 498 510 380 10 145 40-48B 1038 1050 380 10 145
40-22A 508 520 380 10 145 40-49A 1048 1060 380 10 145
40-22B 518 530 380 10 145 40-49B 1058 1070 380 10 145
40-23A 528 540 380 10 145 40-50A 1068 1080 380 10 145
40-23B 538 550 380 10 145 40-50B 1078 1090 380 10 145
40-24A 548 560 380 10 145 40-51A 1088 1100 380 10 145
40-24B 558 570 380 10 145 40-51B 1098 1110 380 10 145
40-25A 568 580 380 10 145 40-52A 1108 1120 380 10 145
40-25B 578 590 380 10 145 40-52B 1118 1130 380 10 145
40-26A 588 600 380 10 145 40-53A 1128 1140 380 10 145
40-26B 598 610 380 10 145 40-53B 1138 1150 380 10 145
40-27A 608 620 380 10 145 40-54A 1148 1160 380 10 145
40-27B 618 630 380 10 145 40-54B 1158 1170 380 10 145
40-28A 628 640 380 10 145 40-55A 1168 1180 380 10 145
40-28B 638 650 380 10 145 40-55B 1178 1190 380 10 145
40-29A 648 660 380 10 145 40-56A 1188 1200 380 10 145
40-29B 658 670 380 10 145 40-56B 1198 1210 380 10 145
40-30A 668 680 380 10 145 40-57A 1208 1220 380 10 145
40-30B 678 690 380 10 145 40-57B 1218 1230 380 10 145
40-31A 688 700 380 10 145 40-58A 1228 1240 380 10 145
40-31B 698 710 380 10 145 40-58B 1238 1250 380 10 145
40-32A 708 720 380 10 145 40-59A 1248 1260 380 10 145
40-32B 718 730 380 10 145 40-59B 1258 1270 380 10 145
40-33A 728 740 380 10 145 40-60A 1268 1280 380 10 145
40-33B 738 750 380 10 145 40-60B 1278 1290 380 10 145
40-34A 748 760 380 10 145 40-61A 1288 1300 380 10 145
40-34B 758 770 380 10 145 40-61B 1298 1310 380 10 145
40-35A 768 780 380 10 145 40-62A 1308 1320 380 10 145
40-35B 778 790 380 10 145 40-62B 1318 1330 380 10 145
40-36A 788 800 380 10 145 40-63A 1328 1340 380 10 145
40-36B 798 810 380 10 145 40-63B 1338 1350 380 10 145
40-37A 808 820 380 10 145 40-64A 1348 1360 380 10 145
40-37B 818 830 380 10 145 40-64B 1358 1370 380 10 145
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SIKERTORTENETEK

Vizi  kozlekedés és vizszolgdltatas, vizierdmilvek és Az R&D osztalyunk rendelésre készllt miszaki eszkdzt
vizkezelés, banyak és mas ipardgak, ontozés... Ezeken a  tervez,és segit partnereinek abban, hogy sikeresen tudjanak
terlleteken dolgozunk, garantdltan mindségi megoldast alkalmazni minden HERMETICA vizzar6 szerkezetet.
nyUjtva megrendeldinknek.

Mér6- és ellenérzéelemek beépitése. Gibault cs60sszekotések cseréje. Ipari cs60sszekotés.

Chile. Olaszorszag. Brazilia.

e HERMETICA: Széria 20 e  HERMETICA: Széria 20 e HERMETICA: Széria 10
e DN: 900 mm e DN: 500 mm e DN:500 mm

e  PN: 10 bar e  PN: 10 bar e PN: 10 bar

e (Cs6: Cement - HDPE e (Cs6: Azbesztcement e (Cs6: Acél

GFK c¢s6 javitasa. Javitds nyomas alatt. Kllonboz anyagok 6sszekdtése.
Spanyolorszag. Brazilia. Portugalia.

e HERMETICA: Széria AP e  HERMETICA: Széria 10 e HERMETICA: Széria 20

e DN: 900 mm e DN: 100 mm e DN:300 mm

e PN: 16 bar e  PN: 10 bar e  PN: 10 bar

e Cs6: GFK e Csd: Ontéttvas e Cs6: Ontéttvas - HDPE - PVC




BEEPITESI UTMUTATO

FEJLETT CiMKEZES

O, @

Minden egyes HERMETICA illeszték egyedulallé ,és

ezt jelezzlk is a cimkéjén. Automatizalt gyartasunk és MATERIAL b PN| 12 bar @
mindségellendrzési munkank azt szolgédlia, hogy telies | AISI-304L / EPDM | 45Nm / 33.19lb.ft 174.05 psi
mértékben nyomon kdvessiik a gyartas soran felhasznalt AISI-304L SIPNx1.5 @

nyersanyagokat. Ez lathatd minden egyes HERMETICA
csébilincsen , amelyet mi készitlnk. @ coD, (6)  eomm

Vaz / tomitégy(irl anyaga 20 09A 248 260

Csavarok anyaga

Nyomasszam

Munkavégzés kdzbeni nyomas (bar/psi)

Tesztnyomas

©®

Nm

Atméréspektrum

HERMETICA ko6d
Beépitési dtmutatd © N g/ m

. . P DESARROLLOS HIDRAULICOS SF 5.1 | CIF B-91415935
Az alkalmazott anyagok visszakdvethet6sége

© © N OO A WN

ALKALMAZASI

TOLERANCIAK

SZELESSEG 135 mm SZELESSEG 200 mm SZELESSEG 380 mm
SZERIA 5 SZERIA 10 SZERIA 20 SZERIA AP SZERIA MS SZERIA 40
ELTOLODAS 1 3 6 0 5 6
(mm)
D'AMETET%F ERENCIA 0 3 5 0 5(10/20/ 30) 5
AJANLOTT
TAVOLSAG A
CSOVEK KOZOTT 10 10 s s 10 15
(mm)
GIFHRCHALITIS 50 50 100 100 20 270
(mm)
O\/?(l;ol )TAS 2-5% 2-5% 2-5% 2-5% 2-5% 2-5%
ELHAJLAS (FOK) i® 2° 3° 0° 3° 3

Keresse fel legkdzelebbi elosztd partnerlinket. Tovabbi informéacidért keresse fel a www.serco21.hu vagy kuldjon e-
mailt a an office@serco21.hu cimre.
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GYARTO FELELOSSEGE

irdnti  tisztelete természetes
kdvetkezménye annak, hogy olyan szektorban dolgozik,
mint a vizgazdalkodés, a vizvezeték- karbantartds és
annak hatékony fejlesztése. Munkank sordn mindig olyan
innovaciét alkalmaztunk, amely a legmagasabb szint(
mUszaki megoldasokat kinélta, igy mindez lehet6vé tette
széamunkra, hogy olyan termékeket gyartsunk, amelyek az
Ggyfeleink versenyképességét fejlesztik, és hozzajarulnak
a kornyezeti problémék megoldédsdhoz. A DHSFnél

A DHSF  koérnyetet

mindig elkotelezettek voltunk az irdnt, hogy megfeleljink
minden torvénynek és el6irdsnak, amelyek a munkahelyi
biztonsédgra és egészségre vonatkoznak ,valamint a
kérnyezetre vonatkozéknak is. Figyelembe vesszik, milyen
hatdssal van a gyartasunk a kdrnyetetre, az egészségre és az
emberek kényelmére. Arra térekszlink, hogy korrekt médon
haszndljuk fel a leveg6t, vizet és az energiaforrdsokat. A
hulladékokat is helyesen kezeljik, ezt a tényt 2001 ota
igazolja az 1SO 14001.

"A vizhiany tiz emberbdl
mar 4-et érint, (WHO)"

ViZHIANY ORSZAGONKENT 2040-RE

Vizkészlet
hianya
szazalékban

Alacsony (<10%)
Kézepesen Alacsony (10-20%)
[ Kézepesen Magas (20-40%)
[l Magas (40-80%)
B Nagyon Magas (>80%)

KOFI ANNAN: “A biztos, megbizhaté és elegendd friss
vizforrdshoz  valé hozzdjutds alapvet6 igény az egész
emberiség megmaradésa, j6léte és szocidlis-gazdasagi
fejlédése érdekében. Mégis Ugy hasznaljuk, mintha a friss
viz dllandd, béséges forras lenne. Pedig nem az.”

Source: World Resources Institute

FAO: 2025-re el6reldthatéan 1800 millio ember fog
szenvedni az extrém vizhidny miatt ( <5600 m3 per év per f6)
és avilag lakossaganak kétharmada kizd majd vizhiannyal.
(500 és 1000m3 kozott per év per 6).







ll HERMETICA

Fabricado en Espana / Made in Spain
www.serco21.hu | office@serco21.hu | +36 84 317 050

Desarrollos Hidraulicos SF, SL.
Pl. Vistabella, C/ Juan de la Cierva 27/32 - 30820, Murcia, Spain
Pl. La Negrilla, C/ Laminadora, 15 - 41016, Sevilla, Spain
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