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IGAZOLÁS 

az 

ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

 bejelentéséről. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 97. § (1) 

bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
 
szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) 

bekezdése, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 8/A. § (1) bekezdése alapján a SER CO21 Kereskedelmi, 

Korrózióvédelmi és Szolgáltató Kft. által forgalmazott „Hermetica palástjavító” fantázia nevű 

csőcsatlakozó termék-családot (S-2000, S-500, S-100, MECHANIZED S, HIGH PRESSURE S), mint 

az ivóvízellátásban használatos termékeket az alábbi adatokkal és feltételekkel 

nyilvántartásba veszem: 

 

A termék nyilvántartási száma:  SO-NEF-665-5/2019. 

A termék magyar forgalmazójának adatai:  

A forgalmazó neve:    SER CO21 Kereskedelmi, Korrózióvédelmi és Szolgáltató Kft. 

A forgalmazó címe:    8600 Siófok, Koch Róbert u. 25/A 1. em. 6. 

A termék gyártójának (forgalmazó) adatai:  

A gyártó neve:     DESARROLLOS HIDRÁULICOS S-F, S.L.  

A gyártó címe:  P.I. LA NEGRILLAC/LAMINADORA Nr. 15. 41106 Seville 

 Spanyolország 

A termék adatai: 

A termék neve:  „Hermetica palástjavító” csőcsatlakozó termék-család  

(S-2000, S-500, S-100, MECHANIZED S, HIGH PRESSURE S) 

 

Mérettartomány:   Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás. 

A termék alkalmazási területe:  Ivóvízellátás (max. 30 °C) 

A termék jellemzői: Csővezetékek összekötésére, javítására szolgáló szerelvények. 

A burkolat, a csavarok és a tengelyek rozsdamentes acélból 

készültek, EPDM tömítéssel. 

 

 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző:  
Telefon: 

SO/NEF/665-5/2019. 
Szanyi Attiláné 
06-82/528-404 

Tárgy: Igazolás a „Hermetica palástjavító” 
fantázia nevű csőcsatlakozó termék-
család nyilvántartásba vételéről. 

  Hiv.szám:  
  Melléklet: 1 db termékismertető 
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A Bejelentő a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV. 8. pontja szerinti 96 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási 

díjat megfizette. 

A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott 13866/2019/LAB iktatószámú 

szakvéleményben foglalt felhasználási feltételek betartásával és az annak megfelelő, jelen Igazolás 

mellékletét képező, termékismertetővel együtt forgalmazható. 

A Kr. 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak 

is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására 

vonatkozóan.  

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek a Kr. 8/A. § 

(4) bekezdése alapján az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.  

Kaposvár, elektronikus dátumbélyegző szerint  

 

Dr. Neszményi Zsolt 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Dr. Horváthné Dr. Varga Henriett 

népegészségügyi osztályvezető 

 

 

 

 

Értesül: 

1. SER CO21 Kereskedelmi, Korrózióvédelmi és Szolgáltató Kft. 8600 Siófok, Koch Róbert u. 25/A. 

(elektronikus úton - ügyfélkapun) 

2. Nemzeti Népegészségügyi Központ 1096 Budapest, Albert F. u. 6-9. (e-mail útján 

kozegeszseg@nnk.gov.hu) 

3. Irattár 

mailto:kozegeszseg@nnk.gov.hu


 

 

 

 



                                            
 

 
 

Általános jellemzők  

 

 

Szélesség: 
135 és 200 mm-es 
mérettartományban 
 

Burkolat /szorító héj/ 
Saválló acél 
AISI 304L vagy 316L   
 

Részlet: 
bilabiális tömítés 
 Méret tartomány: 

Szélesség: 135 mm vagy 200 mm 
Zár: 1 vagy 2 zár új szereléshez vagy javításhoz 
Átmérő tartomány: 60 mm-től 2 000mm-ig, 
minden mérettartományban 
Nyomás: 0-40 bar között, az átmérőtől 
függően 
 

Anyag specifikáció: 
Burkolat: szorító héj/ saválló acél, AISI 304L 
vagy 316L 
Csavarok: saválló acél, AISI 304L/316L,  teflon 
bevonattal 
Tengelyek: saválló acél, AISI 304L vagy 316L 
Tömítés: EPDM, UNE EN 681 előírás szerint 
Alkalmas ivóvízre is az ACS és vagy WRAS 
szabványok szerint 
 

 

Műszaki specifikáció: 
Nyomáspróba: üzemi nyomás* 1,5 
Üzemi hőmérséklet: max. 30 ˚C 
Ivóvízellátás 
 



                                            
 

 
 

Termék beszerelése előtt kérjük az alábbiak figyelembe vételét: 

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete 

közegészségügyi szempontból a 30 ˚C-ot nem haladhatja meg. 

A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek 

bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.9 

Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM 

együttes rendeletben leírtak a mérvadóak. 

Felszerelés után a használatba vétel előtt javasolt a termék átöblítése. Az 

átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal 

felhasználni nem javasoljuk. 

 
 



                                            
 

 
 

 
Specifikus jellemzők 
Szerelési tanácsok 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A csavarfej és a tengely között réz alátét van. 
Minimalizálja a súrlódást a saválló és rögzítő 
elemek között. 

2. A csavarok saválló acélból, AISI 304 vagy 316, 
készülnek, zöld teflon bevonattal. 
A rendszer berágódás biztos. 

3. A héj szerelésekor azt az oldalt nyissuk fel, 
ahol az O gyűrűk vannak, hogy a csavarok 
leesését megakadályozzuk. 

4. Erősített burkolat van a héjhoz hegesztve, 
mely megakadályozza a mozgást és a leesést. 

5. kemény, saválló tengely, AISI 304 vagy 316, a 
csavarfejek optimális fekvését biztosítja. 

6. A speciális kialakítás biztosítja a kuplung 
komplett nyitását, anélkül, hogy bármelyi 
kelem leesne vagy kilazulna. 

 

Szerelési tanácsok: 
 

1. Mérés és kiválasztás: a toleranciák a katalógusban megtalálhatók, a cső külső 
átmérőjére vonatkozóan. 

2. Tisztítás: az alkalmazási helyen minden létező szabálytalanságot megszüntetünk. 
3. Szerelés: egyformán húzza meg a csavarokat. A zárnál a három csavarból a 

középsővel kezdünk, majd a külsőkkel folytatjuk, felváltva. 
4. A nyomaték: a csavaron megadott nyomatékot használja. Ezt az értéket soha ne lépje 

túl. 
 



                                            
 

 
 

 
 

 
 

Öntömítő működés 
Működés rezgéssel 
 

Működés rezgéssel 

A rugalmas gumi felveszi a 

cső mozgását, rezgését 

1. ábra vertikális 

mozgás felfele 

2. ábra vertikális 

mozgás lefele 
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Öntömítés 
A belső nyomás 

biztosítja a tömítést 



                                            
 

 
 

Alkalmazási terület 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

A HERMETICA SF palást javítót /héjat/ 

csővezetékek összekötésére, javítására 

használjuk. 

A palást javító alkalmazható különböző 
gyártmányú, évjáratú és különböző anyagú 
csövekhez:  
azbeszt cement, öntött vas, acél, polietilén, 

poliészter stb. csövekhez. 

 

Szerelése könnyű. Egy szerszámra és egy 

vagy két szerelőre van szükség, az 

átmérőtől függően. 

Tipikus alkalmazások: 
Vízvezetékek 
Szennyvíz rendszerek 
Öntöző rendszerek 
Tűzoltó rendszerek 
Tengervíz 
 

Egyzáras rendszer , csövek összekötésére 
Saválló acél, AISI 304L vagy 316L 
 

Szélesség: 135 mm 

S-500 Széria 

Kétzáras rendszer csövek összekötésére és javítására 
Saválló acél, AISI 304L vagy 316L 
 

 

 

Szélesség: 135 mm Szélesség: 200 mm 

2000 Széria 100 Széria 



                                            
 

 
 

Szerelés és javítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 

  

Javasolt megoldások Gyakori hibák 

 

Repedés, lyuk, törés Helyezze a kuplungot a hibás területre 

Sérült kötés 

Gibault kötés 
Vegye le a kötést, helyezze a 
kuplungot a cső végére 

Hibás szakasz Két kuplungot és egy csődarabot használjon 



                                            
 

 
 

 

Hálózatok javítása, szerelése 

 
_________________________________________________________________________ 
 

   
_________________________________________________________________________ 

 

                                                                          
_________________________________________________________________________ 
 

 

Ellenőrző és szabályzó eszközök 

fittingek leszerelése 
a szerelést könnyíti 
a szerelési időt csökkenti 

Leágazások 

Leágazások és csatlakozók szerelése 
A csőtengely mindkét irányában axiális 

és radiális elmozdulás lehetséges. 

Átmérő változás 

Szűkítők szerelése 
Hőmérsékletváltozás hatására  
létrejövő tengelyirányú tágulást és 
összehúzódást tesz lehetővé. 
 



                                            
 

 
 

 

Példák 
 

        
 
 
 
 

       
 
 
 

     
 
 

Nagyátmérőjű  GRP / üvegszállal erősített műanyag 

cső/ csőben, közbenső darab beszerelése. Víz alatti szerelés. HERMETICA szorító /kuplung/ 

duplex saválló acélból 

Különböző anyagú csövek és eszközök szerelése Öntöttvas csövek és eszközök szerelése 

Különböző anyagú és átmérőjű csövek öld feletti 
javítása 

 

Szerelés egy nagyátmérőjű csővezeték ellenőrző 

pontján 



                                            
 

 
 

100-as sorozat/két zár 
135 mm –es szélesség/ minden saválló anyagból 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Kód Tolerancia   Szélesség    névlege s   súly       nyomaték 
                   mm             mm            nyomás      kg            Nm 
                                                           (bar)        +/- 2%       

 

 

 

 



                                            
 

 
 

2000-es sorozat/két zár 
200 mm –es szélesség/ minden saválló anyagból 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   kód tolerancia   szélesség   névleges   súly  nyomaték 
                      mm          mm         nyomás      kg            Nm 
                                                         (bar)        +/- 2%              
            

                                            (bar)        +/- 2%       

 

 

 

 

   kód    tolerancia   szélesség   névleges   súly  nyomaték 
                        mm              mm     nyomás       kg           Nm 
                                                          (bar)        +/- 2%             

                                            
(bar)        +/- 2%       

 

 

 

 

 kód tolerancia   Szélesség   névleges   súly  nyomaték 
                      mm          mm         nyomás      kg            Nm 
                                                        (bar)        +/- 2%       



                                            
 

 
 

S-500-as sorozat/egy zár 
135 mm –es szélesség/ minden saválló anyagból 

 

 

 

   kód tolerancia   szélesség   névleges        súly    nyomaték 
                      mm          mm           nyomás           kg            Nm 
                                                            (bar)          +/- 2%              
            

                                            
(bar)        +/- 2%       
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